
DS-19K00-Y 

Control Remoto para panel de alarma
Frecuencia de operación: 433MHz.
Indicador Led.

DS-PDPC12PF-EG2-WB

Cámara Inalámbrica + PIR / 7 Años de Batería, 
Inmunidad a Mascotas, Rango de Detección de 12 mts, 
Angulo de 85.9° de Cobertura, 1 Kilómetro de Cobertura LOS, 
Distancia de detección 12 mts, Compatible solo con el panel AX PRO  

VIP1000-37GY

Contacto Lanford Industrial

DS-KIS601
Video Portero IP, Cámara de 1.3 Megapixeles, Lector de Tarjetas (MIFARE) 
Monitor Touch, Calidad: Supresión de ruido y cancelación de eco

WS4949 
Llave inalámbrica de 2 botones, 3 Canales
Activación mediante 2 botones, Diseño compacto y atractivo
3 segundos de confirmación para botón de pánico
LED integrado para confirmación de transmisión de la señal

WI-FI 200  GSM

Módulo WiFi, monitorea y controla cualquier dispositivo  
Genera notificaciones y reportes de todos los eventos alertando e
informando en la app móvil LINSEG a los usuarios agregados.

IPC-B620H-V

Cámara IP HiLook 2MP, Varifocal 2.8mm a 12mm, Metal & Plastico
P67, IR 30m, 120dB WDR, H.265+/H.265, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE
Soporta MicroSd hasta 128Gb

Trabajamos por Tí, Tú Seguridad nos mueve¡¡¡



DS-KH2220 
Monitor 7″ Adicional para Videoportero Análogo DS-KIS202
Soporta Audio de Dos Vías, Apertura Remota 
Llamadas entre Monitores, P2

DS-KAB11-D

Soporte para montar frente de calle compatible con DSKD8002-VM

DS-KAD606

Switch Distribuidor PoE de audio y video, Soporta 6 dispositivos,  
Compatible con Videoporteros HIKVISION IP  

FACE DEPOT 7B 

Terminal de control de acceso con reconocimiento facial 
Diseño elegante para interiores, Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas 
Algoritmo de reconocimiento facial con aprendizaje profundo
Capacidad de 10,000 rostros, Doble cámara para detección inmediata
Módulo de huella y tarjeta FACI
Distancia reconocimiento 3 metros, Reconocimiento facial 30 grados.

KR601E 

Lector de Proximidad. Compatibles para los Sistemas, Para uso en exterior.
Salida Wiegand a 26 bits, Sonido audible, Plástico ABS.
Requiere 5 cables calibre 22 (120 m máx), Frecuencia de operación 125 kHz.
Dimensiones: 86 x 86 x 16 mm.

PST-DEB01 

Botón de salida Metálica, Estructura Estándar Panel de aluminio, Botón de acero
Vida Útil Mecánica 500000 testeado, Funcionalidad Control de accesos
Temperatura de Funcionamiento 10° + 55° Humedad de Funcionamiento 0 
95% (Humedad relativa) 

PSA26
Detector de Proximidad, Fotocélula de sensor de coche con soporte 
(Un transmisor y un receptor)
Cada barrera de estacionamiento requiere un juego: 
uno en la entrada y uno en la salida.

DS-KAD308

Switch Distribuidor de audio y video, Soporta 6 dispositivos, 
compatible con Video porteros HIKVISION IP.

PBE5ACGEN2 

PowerBeam airMAX AC GEN2 hasta 450 Mbps, 
5 GHz (5150 - 5875 MHz) con antena tipo plato altamente

NBEM516 

NanoBeam airMAX M5 CPE, hasta 150 Mbps, 
5 GHz (5150 - 5875 MHz) con antena de 16 dBi



DS-3WF02C-5N/O

Punto de Acceso PTP y PTMP en 5GHz 10dBi 
Hasta 300 Mbps / Antena Sectorial MIMO 2x2 de  60° con 10 dBi  
Exterior con IP65 / Modo: Router / Bridge / Exterior IP65

DS-3WF03C

Punto de Acceso PTP y PTMP en 5GHz 15dBi/Hasta 300 Mbps 
Antena Integrada de 15 dBi  con Angulo de Apertura de 40° H 15° V 
Ideal para Exterior  

CP1204 5A B 

Fuente de poder 12VDC 5A - 4 Salidas Cámaras CCTV, Soporta bateria 
No incluye Bateria   TeClam

L2324  

Sensor de movimiento exterior Bajo Cubierta ST10A-ATARLUX

L2300  

Luminaria sellada LED 126X13CM 2TUBOS Policarbonato

JL04  

Foco LED WiFi RGBW inteligente WiFi - Voltaje: AC85-265V 
Potencia de la lámpara 9W RGBW -  
Luz Blanca Luz cálida Multicolor RGB Escenas Temporizador- 
Soporta Alexa y Google Home - APP  TuyaSmart smartlife

TV-298  

Cámara Seguridad 2MP en Lámpara Inteligente WiFi 
Soporta audio doble vía -  Almacenamiento 128 Gb - 3,6mm de 1080P 
IR 20 mts - Luz de apoyo 24 led de 15w blanca 
Soporta Alexa y Google Home - APP TuyaSmart smartlife

TLWR840N  

Router Inalámbrico WISP, 2.4 GHz, 300 Mbps, 
2 antenas externas omnidireccional 5 dBi, 4 Puertos LAN 10/100 Mbps, 
1 Puerto WAN 10/100 Mbps, control de ancho de banda

DV-DD 

Timbre Ding Dong TeClam

AL-500PL  

SOPORTE EN L PARA CERRADURA 1200 LBS ZKTECO



BZL350  KIT SOPORTE Z/L 

CERRADURA MAGNE 350LIB LED ACCESSPRO

AL-280PL 

SOPORTE EN L  PARA CERRADURA 600 LIB ZKTECO

BL1200  

SOPORTE EN L CERRADURA MAGNETICA 1200 LBS ACCESS PRO 

BZ1200 

SOPORTE EN Z CERRADURA MAGNETICA 1200 LBS ACCESS PRO

BZ350   

SOPORTE EN Z CERRADURA MAGNETICA 350 LBS ACCESS PRO

BZ600  

SOPORTE EN Z CERRADURA MAGNETICA 600 LBS ACCESS PRO

AL-180PZ  

SOPORTE EN Z PARA CERRADURA DE 300 LIBRAS ZKTECO

PST-IR03 

Centralizador de control remoto universal Inteligente WiFi
IR Frecuencia: 38-56 kHz, Cubierta del rango: 360 °
tamaño 68*68*22mm (L * W * H),Soporta Alexa y Google Home
APP TuyaSmart smartlife

AL-180PL  

SOPORTE EN L PARA CERRADURA 300 LIB ZKTECO

QUITO 
Dirección: Isla Isabela N41-192 e Isla Floreana
PBX 02 5134184
VENTAS 24/7  ventas@sistemseguridad.com O995480643

VENTAS 1 ventas1@sistemseguridad.com O982480384

VENTAS 2 ventas2@sistemseguridad.com O984436143

VENTAS 3 ventas3@sistemseguridad.com O987880260

VENTAS 4  ventas4@sistemseguridad.com O983274261


