
ALARMAS

CATÁLOGO
Isla Isabela N41-192 E Isla Floreana Quito - Ecuador

ENVÍOS SEGUROS A PROVINCIAS POR 



alarmas wifi/axpro
hikvision

Kit de alarma inalámbrica 
Wifi - 32 zonas 

Wifi + GSM + TAG

DS-PWA32-KGT

DS-PTS-MF
TAG Tipo llavero para

alarma Hivision

DS-PD2-P10P-W

Control Remoto para panel 
de alarma 4.33Mhz frecuencia

DS-19K00-Y

DS-PD2-P10P-W
Detector de movimiento

anti mascotas 

DS-PD1-MC-WWS
 Contacto Magnético para 

panel de alarma 

DS-PD1-EB-WR
Botón de pánico

 para alarmas Hikvision



alarmas inalámbricas
hikvision

Kit de alarma inalámbrica
Wifi- 64 zonas
WIFI + GSM

 

DS-PWA64-KIT-WB AX PRO

 Control Remoto para 
Armado y Desarmado 

Teclas con Funciones Programables.

DS-PKF1-WB AX PRO

DS-PDP15P-EG2-WB (AX PRO)

DS-PDP18-EG2(P)

Detector de movimiento 
anti mascotas

frecuencia 4.33 Mhz

Contacto magnético 
inalámbrico

 Detector de Humo Fotoeléctrico 
Inalámbrico 

para Panel de Alarma

DS-PDMCS-EG2 WB AX PRO

DS-PDSMK-S-WB (AX PRO)

Detector PIR Cableado 
para Interior / Inmunidad a 

Mascotas



Contacto Magnético 
Inalámbrico Slim para 2da 

generacion

Contacto Magnético Inalámbrico 
+ 2 ZONAS PARA AGREGAR

 SENSORES CABLEADOS

DS-PDMCS-EG2-WB

DS-PDMC-EG2-WB

Sirena inalámbrica
interior 7110dBI

DS-PS1-I-WB AX PRO

DS-PS1-E-WB

DS-PR1-WB 

DS-PM1-O1L-WB

Sirena Inalámbrica con 
Estrobo Azul para 

Exterior IP65 / 110 dB 

(AX PRO) Repetidor de 
 LED Indicador  

Batería de Respaldo

(AX PRO) Relevador Inalámbrico
1 Entrada de Alarma 24/7 

DS-PDPC12PF-EG2-WB

 Inmunidad a Mascotas
Detección de 12 mts

Angulo de 85.9°
Compatibilidad AX PRO 

Botón de 
emergencia
 Inalámbrico

DS-PDEB1-EG2-WB



alarmas wifi hibrida
hikvision

DS-PHA64-LP

DS-PK1-LRT-HWB

DS-PM2-S (AU)

Panel de Alarma Hibrido IP 
8 Zonas Cableadas 

58 Zonas Expandibles 

DS-PKF1-WB AX PRO
Control Remoto para

 Armado y Desarmado / Teclas 
con Funciones Programables

Comunicador 3G/4G 
Compatible con el Panel Hybrid Pro 

Hikvision DS-PHA64-LP

Panel de Alarma Hibrido IP 
8 Zonas Cableadas 

56 Zonas Expandibles 

DS-PK1-LT-HWB (AX PRO)

Control Remoto para
 Armado y Desarmado / Teclas 

con Funciones Programables



CENTRALES power series neo

DS-PM1-18O2-H

DS-PS1-R

Expansor de 8 Zonas
 cableadas Conexión RS-485

Sirena estrobo Cableada 
para panel de Alarma

dsc

HS2032PCBSPA

Central de alarma de 32 zonas 
Panel de alarma

8 zonas expandibles a 32 zonas
cableadas e inalámbricas

HS2064PCBSPA

Central de alarma de 64 zonas
Panel de alarma

8 zonas expandibles a 64 zonas
cableadas e inalámbricas 

HS2128PCBSPA

Central de alarma de 128 zonas
Panel de alarma

8 zonas expandibles a 128 zonas
cableadas e inalámbricas  



accesorios 

teclados para power serie neo

Admite hasta 128 zonas cableadas
o inalámbricas
5 teclas de función programables

Power G

HS2ICN
teclado con íconos

dsc

dsc

HSM2204

Modulo IP NEO
Comunicador de alarma por 

Internet para panel compatible con
 HS2032 HS2064 HS2128 

 Módulo Fuente con 4 salidas
programables de alta corriente

compatible con panel NEO, PRO

TL280E

Expansor de zonas cableadas. 
Módulo expansor de 

8 zonas cableadas
compatible con toda la serie NEO

HSM2108

HSM2HOST9

Transceptor inalámbrico
Admite hasta 128 zonas inalámbricas

y 32 llaves inalambricas



ACCESORIOS PARA ALARMAS inalámbrico
serie neo dsc

Contacto magnético de 
puerta/ventana inalámbrico
Compatibles con series PowerG

PG9303

Detector inalámbrico de humo 
y calor PowerG
Incorpora alerta audible y visual.

PG9936

HS2ICNRF9

Admite hasta 128 zonas cableadas o inalámbricas
Disponible con teclas de función en idioma inglés
Armado por credencial de proximidad 

Power GTeclado Cableado Con íconos

Soporte para seis idiomas
Estado de partición.
Admite hasta 128 zonas cableadas 
o inalámbricas

HS2LCDN
Teclado alfanumérico Power G

Sirena con luz espectroscópica Exterior

dsc

Exterior 110 dB

batería Inalámbrica

Compatible con NEO, PRO

sirena para exteriores 

sonidos de hasta 110 dB

Incluye una luz estroboscópica azul 

para proporcionar una indicación 

visual de una alarma

Power G



PG9949

Control remoto de 2 
botones inalámbrica 
PowerG 
Armado
Desarmado

HSM2HOST9

Soporta hasta 128 zonas inalámbricas 
y 32 llaves inalámbricas(controles)

PG9914

Contacto de Puerta/ Ventana
Inalámbrico 
PowerG, bidireccional 
y supervisado

PG9929

Control remoto de
4 botones 
inalámbrica 
Armado, 
Desarmado
Pánico Armado presente.

PG9938

Botón de Pánico Inalambrico 
con tecnología
Power G Resistete al agua,
Duración de batería 7 años

PG9945

Contacto de Puerta/ Ventana 
Inalámbrico PowerG, bidireccional 
y supervisado



dsc

ACCESORIOS PARA ALARMAS

ACCESORIOS PARA ALARMAS cableadas
serie neo dsc

LC-103-PIMSK-W

Detector de movimiento cableado
doble tecnología 
combina detección 
infrarroja pasiva 

Comunicador Ruta dual (LTE/IP)
Notificaciones llamada y SMS
Administración por ConnectAlarm. 
Protocolo SIA y Contac ID (Monitoreo).

TL405LE LAU

PC1864PCB-LAT

PK5500L

3G4000W

Tarjeta de alarma de 8 zonas 
expandible a 64 zonas 

Versión 4.24

1 Teclado 64 Zonas LCD Iconos DSC 
Receptor inalámbrico, 5 

teclas de función programables

Comunicador De Alarma 
Universal HSPA (3G)

 Cuatribanda

PIR-100PT

Detector de Movimiento
 para alarma Antimascota



GS-962
Sensor ruptura 
de vidrio.

TECHBAT-4.5A

TECHBAT-7A

Batería 7A
Bateria 12v

CP16540
Fuente para alarma 

transformador 
16.5 VCA 40VA

MS-14ST

MS-424M

Magnético adhesivo 
simple con cable

Contacto Mágnetico Lanford 
para piso fuerte Industria

MS-25ST

MS-03R

Magnético adhesivo 
con tornillos parra

 alarmas

  Contacto Mágnetico
 Tubular para alarma

Batería 12v 4.5a

A-542
2 Sirena Decorativa

 interna 
15a TeClam 85dB

A-560 SD-30W

A-850

Sirena para alarma 
de 20w 2 tonos Sirena DSC 30Watts

Sirena para alarma 
de 30W 2 tonos

MS-19M
Contacto Magnético 

Industrial Montaje Tornillo

VIP1000-37GY

Contacto Lanford 
Industrial 



AX 65L

Z-4399
Caja para sirena 

20W

Gabinete para 
tarjeta DSC

 269*244*78mm

Z-4588 WS4949
Control remoto para code 

encriptor 2 botones 

ABT-100
Sensor Fotobeam 

para exterior 100m lineales 
3 haz 12 24Vdc 

Tamper para circuito 
cerreado

SS-072Q MS-200TAM

Tampér para circuito 
cerrado

PV2
Boton de 

emergencia o Salida

Z-4400
Caja para sirena 

30W

ALARMA COMUNITARIA 
linseg

Sirena comunitaria
110v 90W 140dB

Alcance 500 metros
 campo abierto

HC-1 RF5

Acepta 65 controles remotos 
Tiempo de sonido de 
Sirena 4 minutos 
Transformador de 800mA 
Distancia de controles hasta 100m
protección IP 65 



EQUIPOS CONTRA INCENDIO 
linseg

Sirena con 
luz estroboscopica

SL-414

Alcance 1000 metros
campo abierto

Altavoz Fabricado en 
aluminio capacidad 
de carga 110w.

Alcance 
400 metros

Monitorea y controla 
desde una aplicación:
 alarmas,
cercos eléctricos, sistemas 
contra incendio

VOX-500

Acepta 500 usuarios por celular

Acepta 100 usuarios por control remoto RF

Es compatible con cualquier operadora móvil

Salida de audio para perifonear vía llamada

Configuración del sistema por SMS

RF10

HD 120

RF4

WI-FI 200

FX4

4 Zonas de alarma NA 
Salida de 12V para sirenas 
Salida PGM de contacto Seco 
Teclado Digital 
Espacio para batería de 4 y 7Amp 
Caja Plástica en ABS- IP55 

SL-100

Sirena con 
luz estroboscopica



EM-101

Estación Manual 
METAL

KIT DE ALARMA PARA HOGAR - LOCALES power serie neo 

DSC

809 R

Estación 
Manual simple

Detector de humo 
fotoeléctrico 4 hilos

DS00

Panel de alarma Neo HS2032PCBSPA

Teclado Neo HS2ICN

Bateria de 4.5a TECHBAT 4.5A
 
Transformador CP16540

Magnetico adhsesivo MS-14ST
  
Gabinete para la central Z-4588
 
Sirena de 20w A-560
 
Detector de movimiento antimascotas PIR-100PT

KIT CABLEADO



KITS DE INCENDIOS 
LINSEG Y DSC 

KIT 1
Alarma Contra incendio

KIT 2
Alarma Contra incendio

KIT INALÁMBRICO

Panel de alarma Neo HS2032PCBSPA
 
Teclado Neo HS2ICN

Bateria de 4.5a TECHBAT4.5A

Transformador CP16540

Magnetico inalambrico PG9303
 
Gabinete para la central Z-4588

Sirena de 20w A-560

Detector de movimiento antimascotas PG9914

Compuesto de 5 Elementos:
-Panel 4 zonas FX4
-Detector de humo SD-18P 
-Batería de 4.5a
-Sirena estroboscopica SL-100
-Estación Manual 709R

Compuesto de 5 Elementos:
-Panel 4 zonas FX4
-Detector de humo SD-18P
-Batería de 4.5a
-Sirena estroboscopica SL-100
-Estación Manual simple simple 809R



KIT 3
Alarma Contra incendio

KITS DE ALARMA COMUNITARIA
linseg

1 Sirena 110va HC-1 
BSD01 1 Toma coriente inteligente

Compuesto de 5 Elementos:
-Panel 4 zonas FX4
-2 Detector de humo SD-18P
-Batería de 4.5a
-Sirena estroboscopica SL-100
-Estación Manual 709R

AX 65L
Batería de 4.5 TeClam
irena SD-30w

Panel alarma comunitaria VOX-500 
Batería de 4.5 TeClam
Sirena SD-30w
Sirena de 20W A 560

Panel alarma comunitaria AX 65L
Batería de 4.5 TeClam
Sirena SD- 30W
5 Controles RF5



Panel alarma comunitaria VOX-500 
Batería de 4.5 TeClam
Sirena SD- 30w 
Sirena A-560 20w  TeClam
8 Controles RF5              

1 Sirena 110va
RX2C- 433

Bornera
Hembra

2 Controles
RF5

Fuente
1.25

SIRENA INTELIGENTE

SIRENA COMUNITARIA CON 

CONTROL REMOTO



AX 65L

VOX 500

3 Sirenas de 30w 

Batería de 7a

Batería de 7a

Control 
RF5

Control 
RF5

500 usuarios 
por celular 

100 usuarios 
por control

65 usuarios 
por control

2 Sirenas de 30w 1 Sirenas de 20w 

KIT DE ALARMA

COMUNITARIA SIMPLE

KIT DE ALARMA  

COMUNITARIA CON PERIFONEO



3 Sirenas
de 30w 

3 Sirenas 
de 20w 

100m 500m 1000m 

Batería de 4.5Caja de 
Sirena 30w

RF5RF4 RF10

accesorios

QUITO 
Dirección: Isla Isabela N41-192 e Isla Floreana
PBX 02 5134184
VENTAS 24/7  ventas@sistemseguridad.com O995480643
VENTAS 1 ventas1@sistemseguridad.com O982480384
VENTAS 2 ventas2@sistemseguridad.com O984436143
VENTAS 3 ventas3@sistemseguridad.com O987880260
VENTAS 4  ventas4@sistemseguridad.com O983274261


